
ハードウェアー、オペレーテｲングシステムの条件
パソコン

メモリ：2Gバイト以上
ＩＯ　：ＵＳＢポート
ＨＤ　：１00Ｇバイト以上の空き

ＯＳ
Windows ,Xp,Vista,7,8,10で使用可能

　※設定条件によって、チャンネル数が制限される場合があります。
  　他のアプリケーションを使用した場合は、動作が不安定になる場合があります。
　　本システムにて使用するコンピューターはデータ処理専用機として下さい。
　　ADユニットと基本ソフトが必要です。

■ADユニット
製品名 型名 価格

２ＣＨ　Ｉ／Ｆ ＥＰ９５U－２ 400,000
４ＣＨ　Ｉ／Ｆ ＥＰ９５U－４ 500,000
８ＣＨ　Ｉ／Ｆ ＥＰ９５U－８ 600,000
ECG Recorder 102 SER-１０２ 600,000
ECG Recorder 103 SER-１０３ 900,000

■基本ソフト
製品名 型名 価格

２CHデータ取得・心電図解析ソフト ＳＰ-２０００ 700,000
８CHデータ取得・循環動態解析ソフト ＳＢＰ-２０００ 1,000,000

■オプション
製品名 型名 価格

ホルター解析ソフト ＳＨＬ-２Ｗ 1,000,000
心拍変動解析ソフト ＳＲＶ-２Ｗ 1,200,000
LatePotential解析ソフト ＳＲＶ-３LP 1,500,000
動物用心電図アンプ ECGAMP 200,000
心電図キャリブレータ ＳＣＬ-１０ 50,000
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